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Важни указания:

За използването на нашите продукти трябва 
да се съблюдават действащите в съответната 
страна разпоредби за безопасност.

Илюстрациите в тази брошура са моментни 
снимки от различни строителни обекти. 
Поради това някои детайли, особено що се 
отнася до обезопасяването и анкерирането 
на кофража, не винаги трябва да бъдат 
разглеждани като окончателни.

Указанията за безопасност, както и данните 
за натоварване, трябва да се спазват точно. 
Изменения и отклонения подлежат на 
специална статическа проверка.

Запазено е правото за изменения, които са в 
служба на прогреса.

Издание 06/2010
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Кой не си спомня с удоволствие 
времето, когато, играейки с моду-
лен конструктор Maerklin, е могъл 
да построи цял един свят. Тази 
идея и опитът от много проекти в 
инженерното строителство ни 
вдъхнови.

Базирайки се на познатите комбина-
ции от натоварване в мостовото и ту-
нелното строителство, PERI инжене-
рите генерират идеалния проект и 
комбинации от свързващи приспосо-
бления като ги обобщават в модулна 
система. Така, избирайки от многоо-
бразието от системни строителни 
елементи, се изграждат оптимизира-
ни по отношение на натоварванията и 
геометрически адаптирани носещи 
системи. 

VARIOKIT, инженерната модулна 
система от стандартни, отдавани 
под наем елементи, предлага реше-
ние за многообразните изисквания 
в инженерното строителство:
-	 бързо
-	 сигурно
-	 икономично.

PERI доставя към всеки проект техни-
ческа документация като упътване за 
приложение, монтажни чертежи и др. 
Статическите оразмерявания и мон-
тажният сервиз са постоянна помощ 
за строителния обект и подкрепа при 
нови задачи по време на текущи про-
екти. За всеки строителен обект PERI 
предлага комплексно решение.

PERI VARIOKIT Модулна система
За мостовото и тунелното строителство

Инженерните кон-
струкции се разглеж-
дат винаги като едно 
цяло. PERI помага за 
икономичното изграж-
дане чрез съобразени 
със строителния обект 
решения.
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Перфектно адаптиране към 
конструкцията и оптимизи-
рани системни решения за 
носещите конструкции.

Кофражът поема площни нато-
варвания (натиск от бетона), ли-
нейни товари (натоварване на ри-
гелите) и концентрирани товари 
(в анкериранията или при подпо-
рите). Категоризирането на стро-
ителните компоненти в групи на-
товарвания позволява чрез пове-
че степени да се оптимизира 
конструкцията на съоръженията 
по отношение на товарите.

Предимства на модулната система 
PERI VARIOKIT:
-	 многостранно приложими основни 

елементи
-	 малко на брой системни елементи 

като допълнение към повтарящи се 
приложения или като връзка към 
PERI системен кофраж

-	 максимално намаляване на необхо-
димите нестандартни елементи

-	 оптимално адаптиране към изисква-
нията на строителния обект

-	 системно съоръжение, налично на 
склад, което може да се наеме в 
кратък срок 

-	 отворена система за много други 
приложения.

Натоварване от пресен бетон!

10 kN

30 kN

70 kN

140 kN

200 kN

Само 3 основни елемента за различ-
ните области на приложение:

Универсален стоманен ригел SRU Катереща шина RCS

Тежък вертикализатор SLS

Инженерна модулна конструкция 
VARIOKIT

Основни еле-
менти

Системни 
елементи

Нестан-
дартни 
елементи
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VARIOKIT в тунелното строителство
Системна кофражна количка за открит 
способ на строителство

Диагоналният прът е монтиран 
към трегера за плочи посред-
ством стандартни връзки. Равно-
мерният растер на отворите във 
всички системни части предлага 
много възможности за свързване.

Тунелните кофражни колички се 
конструират съгласно проекта. При 
системата PERI VARIOKIT решението 
се изработва от стандартни части.

Предимствата на кофражната количка 
VARIOKIT са:
-	 по-малко анкерирания при стените 

благодарение на системен ригел до 
UU 200

-	 лесно адаптиране към различните 
напречни сечения

-	 възможно е използване на хидра-
влични механизми за кофража и де-
кофража, както и за повдигане или 
понижаване на модулите

-	 конструкция, която може да се пре-
мества, включително самостоятел-
но, като цялостна единица.

Всички части са оптимално адапти-
ращи се:
-	 Подпората НD 200 за големи товари 

позволява безстепенно настройване 
на височината и няма ограничение 
за отстоянията при подреждането й.

-	 RCS трегерите за плочи са лесно 
приспособими.

-	 VARIOKIT диагоналният прът се при
лага безстепенно от 4,0 до 9,0 м.
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Изпълнението на кръгли 
сечения също е възмож-
но при използване на от-
делни кофражни колички 
за стени и плочи.

Модулната система 
PERI VARIOKIT за разно-
образни, съобразени 
със строителния обект 
решения.

Комбинацията от доказали се 
системи като VARIO GT 24 и  
HD 200 с новите елементи RCS и 
диагонален прът води до иконо-
мически изгодно решение.  
Тунел А7, Райнертсхоф при  
Фюсен.
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VARIOKIT в тунелното строителство
Високи натоварвания при закрит  
способ на изпълнение

Екстремно високите натоварвания 
при закрития способ на изгражда-
не на тунелите е особено предиз-
викателство към системата PERI 
VARIOKIT.
За да могат да се поемат високите  
натоварвания като същевременно се 
остави достатъчно голям отвор за 
преминаване на транспортна механи- 
зация VARIOKIT се използва в 
комбинация с анкериращи елементи 
от системата опорни стойки SB.

При дължина на един участък на бе-
тониране до 20 м, брой на тактовете 
до 40 и при кратък срок за изпълне-
ние (< 12 месеца) разработките с нае-
мен материал са значително по-ико-
номически изгодни в сравнение с 
решенията, базиращи се на специал-
но произведен за обекта кофраж от 
стомана.

Опитът от едностранното 
анкериране може да се 
приложи и при 2 -ри такт.

Високото качество на  
бетониране във 2-рия такт 
(в областта на стените) е 
важна изходна позиция за 
кофражната количка на  
дъгата.

Първият участък с плочата 
на основата и вутата е вече 
бетониран.

Тунелните кофражи при закрития 
способ на изпълнение трябва да 
отговарят на конкретните условия, 
които са частично противоречиви:
-	 Трябва да се отведат големи нато-

варвания от натиска от пресния бе-
тон и собственото тегло.

-	 Теглото на отделните елементи 
следва да е малко поради ограниче-
ното пространства за монтаж и об-
служване.

-	 Изисква се постигане на минимални 
разходите за наличния кофраж при 
висок дял на наемен материал и 
малко количество.

-	 Елементите трябва да са малко на 
брой и оптимално да се адаптират в 
процеса на строителство.

-	 Големите кофражни единици трябва 
да могат да се обслужват лесно.
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15,00

6,90 6,90

Системните части при 
количките и премества-
емите окачвания на коф-
ража позволяват гъвка-
во приложение.

Кофражната количка за 3-я такт (в облас-
тта на дъгата) също отговаря на изисквани-
ята на строителния обект.

Чрез възможността, в равнината на 
строителния елемент да се монтират 
само необходимите за отвеждане на 
силите части, се постига оптимизира-
не на конструкцията.

С транспортната количка от RCS система-
та кофражната и подпираща единица се 
премества към следващия такт.
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Кофражната количка VARIOKIT за 
комбинирани мостове отговаря на 
най-високите изисквания на строи-
телните обекти.

Предимства на кофражната количка 
VARIOKIT:
-	 висока устойчивост в надлъжна и 

напречна посока на количката
-	 възможност за променящо се раз-

положение на опорните точки върху 
надлъжния трегер на моста

-	 благодарение на своеобразната уп-
равляема обувка на зъбчатия меха-
низъм е възможно придвижване 
без големи усилия включително в 
дъга

-	 напречните шайби могат да бъдат 
максимално натоварени, тъй като 
поради усилената надлъжна ферма 
не зависят от никакъв растер.

VARIOKIT в мостовото строителство
Перфектно напасване при комбинирани мостове

Подсиленият зъбчат меха-
низъм се грижи за оптимал-
но разпределение на това-
рите и предпазва мостовите 
трегери от точково прена-
товарване.

Процесът на декофриране 
се извършва по избор от бе-
тоновата повърхност или от 
движещата се по инерция 
платформа.

Управляемата обувка се 
монтира към основата 
на задвижващия меха-
низъм.
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Пренастройването на кофраж-
ната количка се осъществява 
лесно чрез демонтиране на 
маркираните части.

Вътрешният кофраж се проектира 
съгласно геометрията на съоръже-
нието.
Различаваме между:
-	 кофраж тип “чекмедже”
-	 MULTIFLEX кофраж
-	 панелен кофраж.

Чрез множеството възможности за 
комбиниране на системните части по 
всяко време кофражът може да се 
преустрои към други геометрии на 
сечението. 

Проект 1
Вътрешен кофраж с 
MULTIFLEX

Проект 2
Вътрешен кофраж 
тип “чекмедже”

Външната кофражна количка е мон-
тирана на главен мостов трегер. 
Ясно се различават три главни еле-
мента:
-	 надлъжна ферма
-	 напречен трегер
-	 кофражна единица със съоръ-

жение за настройване.
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Системата VARIOKIT, използвана за 
направа на тротоарни корнизи на 
мостове, отговаря на разнообраз-
ните изисквания на строителните 
обекти.

Предимства на количката VARIOKIT:
-	 малки деформации при наличие на 

товар
-	 променливи разстояния между от-

делните шайби.

Преместването на кофражната колич-
ка се извършва върху стоманени про-
фили. По правило не е необходимо 
анкериране на съоръжението към 
строителната конструкция, а хоризон-
талните сили се отвеждат чрез триене.

VARIOKIT в мостовото строителство
Количка за направа на тротоарни корнизи

Резултатът е бетонна повърх-
ност с високо качество. Ясно се 
вижда трасето на електропрово-
дите, за което е необходимо да 
се остави свободно пространство.

Системата се състои от малко на 
брой части:
-	 стоманен ригел SRU
-	 катереща шина RCS
-	 тежък вертикализатор SLS
-	 принадлежности като тръби 

за скеле и жабки.
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Необходимите дейности по настрой-
ването се извършват от работната 
платформа. При необходимост може 
да се постави и втора работна плат-
форма. Различните варианти се прис-
пособяват към конструкцията и поз-
воляват:
-	 осигуряване на свободен светъл от-

вор
-	 конструиране на количка за съоръ-

жения със специална геометрия
-	 предвиждане на работни места за 

контролни работи.

Количките се преместват посред-
ством лагери. Чрез използването 
на U-профили строителната кон-
струкция се предпазва. Друго пре-
димство е възможността за от-
веждане на хоризонталните сили 
чрез триене.

Лесното обслужване и удобство-
то на работа осигуряват бързина 
и сигурност. Кофражът се демон-
тира посредством освобождава-
нето на вертикализатора и се из-
тегля към следващия участък.
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При изпълнение на дълги участъци 
се използва количката VARIOKIT за 
комбинирани сечения. 
При къси мостове с малко на брой 
тактове на бетониране използване-
то на комбинирани конзоли е ико-
номически изгодното решение.

Предимствата на комбинираната кон-
зола SRU:
-	 по-малко материал
-	 ниско собствено тегло
-	 закрепване с DW 15 анкерни части.

VARIOKIT в мостовото строителство
Системни конзоли за комбинирани мостове

Детайл в точката на ан-
кериране на VARIOKIT-
комбинирана конзола 
SRU.

Комбинирана конзола 
SRU в участъка на уши-
рение на моста.

Бързият монтаж, малкото тегло и 
използването на системни части 
правят PERI-комбинираната конзола 
SRU много икономична при проекти 
с кратки срокове на изпълнение.
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Системните части на модулната сис-
тема са много подходящи за констру-
иране на ферми. Чрез ясно дефини-
рани допустими натоварвания на 
елементите и връзките всеки проект 
може да се разработи с помощта на 
теорията за фермите.

При кратка продължителност на 
обекта или необходимост от честа 
модификация модулната конструк-
ция VARIOKIT показва своите пре-
димства по отношение на гъвка-
востта и здравината си.

HD-ферма за изграждане 
на отвор за преминаване

… или като кофраж за 
конзола, VARIOKIT поз-
волява изпълнението на 
всякакви форми.

Дали като започващ ко-
фраж с наклонен долен 
кант за дъговиден учас-
тък …

Приложение като ферма от системни части
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При разработката на проектите се 
използват само стандартизирани 
части.
Отделните елементи със сходни 
функции са обобщени в групи. Напри-
мер една от групите обхваща ролко-
вите обувки, връзката на бетоновата 
помпа или елементите за повдигане, 
сваляне или преместване.

Основни детайли като връзката на 
тръбите за скеле, използвани като 
странична защита, също са съблюда-
вани като техническа необходимост 
при работа (например връзката на бе-
тоновата помпа).
Елемент на услугите на PERI при раз-
работки със системата VARIOKIT са и 
допълнителни компоненти като зад-
вижващ механизъм, електрически 
или хидравлични компоненти. 

VARIOKIT Модулна система
Системни части

PERI предоставя ука-
зания за приложение-
то на RCS като кате-
рещ кофраж.

RCS катереща шина с  
хидравлично задвижване

При необходимост електрическото 
задвижване може да се използва за 
преместване. То може допълнително 
да се монтира на колелото.

Лесно и ефективно - тръба 
за скеле, закрепена към  
парапетната стойка за опти-
мална сигурност при работа.

PERI връзката на бетоновата 
помпа ВРА се адаптира към 
кофражните системи TRIO, 
MAXIMO и VARIO GT 24.
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Модулната система включва мал-
кък брой типизирани връзки със 
следните предимства:

Куплунг RCS, устойчив на огъване
Aрт. № 111390

Ъглова връзка RCS/SRU 
Aрт. № 111283

Ъглов куплунг RCS, устойчив на огъване
Aрт. № 111382

Адаптор SLS/RCS 
Aрт. № 110477

Кука - лапа UNI HBU 24-26
Aрт. № 111806

Държач на тръба за скеле RCS 
Aрт. № 110084

С устойчивия на огъване куплунг се 
постига по-голяма носимоспособност 
на катерещите шини RCS, както и 
удължаване. Допълнително могат да 
се монтират тежки вертикализатори 
SLS.

Ъгловата връзка RCS/SRU може да 
бъде свързана ставно или устойчиво 
на огъване.

С ъгловия куплунг RCS, устойчив на 
огъване, се конструират рамкови но-
сещи конструкции и конзоли. Свърз-
ването на тежките вертикализатори 
или обтягащите валове е съвсем лесно.

Тежките вертикализатори SLS се мон-
тират с адаптор SLS/RCS към катере-
щата шина RCS.

Държачът на тръбата за скеле RCS 
свързва тръбите ø 48 мм към носеща-
та конструкция.

При използване на катереща шина 
RCS като пояс решетъчният трегер  
GT 24 се монтира със скоба  
UNІ HBU 24-26 U 200.

-	 малък брой свързващи части, напр. болто-
ве и шплентове

-	 стандартизирани натоварвания в зависи-
мост от вида на връзката

-	 опростен, съобразен със строителния 
обект монтаж.
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

103868
103871
103874
103877
103886
103889
103898
103892
103929
103903
103906
103915
103918
103922
103925
103928
103943

18,100
24,200
30,900
38,100
44,700
52,000
58,600
65,600
72,000
81,000
92,600
106,000
119,000
135,000
146,000
159,000
157,000

Универсален стоманен ригел SRU
Стоманен ригел SRU U120, l=0,72 m
Стоманен ригел SRU U120, l=0,97 m
Стоманен ригел SRU U120, l=1,22 m
Стоманен ригел SRU U120, l=1,47 m
Стоманен ригел SRU U120, l=1,72 m
Стоманен ригел SRU U120, l=1,97 m
Стоманен ригел SRU U120, l=2,22 m
Стоманен ригел SRU U120, l=2,47 m
Стоманен ригел SRU U120, l=2,72 m
Стоманен ригел SRU U120, l=2,97 m
Стоманен ригел SRU U120, l=3,47 m
Стоманен ригел SRU U120, l=3,97 m
Стоманен ригел SRU U120, l=4,47 m
Стоманен ригел SRU U120, l=4,97 m
Стоманен ригел SRU U120, l=5,47 m
Стоманен ригел SRU U120, l=5,97 m
Стоманен ригел SRU U140, l=4,97 m
Стоманен ригел с профил U 120 и U 140 като 
пояс в трегерния кофраж за стени и за специал-
ни приложения. С преместваеми дистанциращи 
елементи.

	 L			 
	 722			 
	 972			 
	 1222			 
	 1472			 
	 1722			 
	 1972			 
	 2222			 
	 2472			 
	 2722			 
	 2972			 
	 3472			 
	 3972			 
	 4472			 
	 4972			 
	 5472			 
	 5972			 
	 4972			 

Технически данни
SRU 120 Wy=121,4 сm3, Iy=728 сm4

SRU 140 Wy=172,8 cm³, Iy=1210 cm4

3 x 65

19

11
2

52

172

14
0

L

48,5

51 7 x 60

52
,5

37
,5

198,5

17

7036 X

52

162

12
0

125 125 125 125

104027 7,610 Варио-наставка 24 U120
За монтиране към стоманен ригел SRU.

В комплект с
4 бр. 710252 Винт ISO 4017 M16 х 50-8,8, поц.
4 бр. 104024 Гайка ISO 7040 M16-8, поц. 
4 бр. 710880 Шайба DIN 434 18, поц.
Технически данни
Wy=121,4 cm³, Iy=728 cm4

236

12
053

65

M 16
162

52
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	 Арт. №	 Тегло [kg]

VARIOKIT инженерна модулна система

114166
109469
109470
109471
109472
109610

78,300
130,000
183,000
262,000
394,000
525,000

Катереща шина RCS
Катереща шина RCS 148
Катереща шина RCS 248
Катереща шина RCS 348
Катереща шина RCS 498
Катереща шина RCS 748
Катереща шина RCS 998
Универсално приложим стоманен профил за 
катерене и в инженерното строителство  С дис-
танциращи елементи М 20-82 и М 24-82.

	 L			 
	 1480			 
	 2480			 
	 3480			 
	 4980			 
	 7480			 
	 9980			 

Технически данни
Wy=357,6 cm³, Iy=3576 cm4

N
x5

00
L

30
2,

5

M 24M 20

Ø26 Ø21 

17
7,

5

200

82 23
2

12
5

110

111390 32,800 Съединител на катерещи шини RCS 97
За устойчиво на огъване свръзване на катере-
щите шини RCS. С възможност за свързване на 
SLS-шпиндели.

300

96
5

78

87
5

7
x1

25
=

75
0

6
x1

25
=

110 90

Ø26
Ø21

52

111833 12,700 Съединител на катерещи шини RCS 40
За ставно свързване или сдвояване на RCS 
катерещи шини.

40
3

Ø21

Ø26

215

78
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	 Арт. №	 Тегло [kg]

VARIOKIT инженерна модулна система

111382 35,200 Ъглов куплунг RCS
За устойчиво на огъване свръзване на катере-
щите шини RCS под прав ъгъл, за рамковата 
носеща конструкция или като конзоли. С въз-
можност за свързване на SLS-шпиндел и обтя-
гащ вал SRU.

719

71
9

78

62
5

37
5Ø21

Ø62

Ø26 62

111283 9,890 Ъглова връзка RCS/SRU 
За свръзване под прав ъгъл на стоманен ригел 
SRU към катереща шина RCS и за монтаж на 
парапетни стойки към стоманените ригели SRU.

455 80

2504x62,5= 125 62
,5

12
5

25
052

64

33
5

111035
101773
101774
101778
101779
109726
109785

12,000
14,300
17,900
31,800
37,900
44,300
50,500

SLS-шпиндели
Шпиндел SLS 40/80
Шпиндел SLS 80/140
Шпиндел SLS 100/180
Шпиндел SLS 200/300
Шпиндел SLS 260/360
Шпиндел SLS 320/420
Шпиндел SLS 380/480
Като регулируем шпиндел при конструирането 
на ферми от стоманени ригели SRU и катерещи 
шини RCS.

	 A	 мин. L	 макс. L	
	 344	 400	 800	
	 746	 800	 1400	
	 946	 1000	 1800	
	 1944	 2000	 3000	
	 2544	 2600	 3600	
	 3144	 3200	 4200	
	 3744	 3800	 4800	

Указание
Допустимо натоварване: виж оразмерителните 
таблици на PERI.

A

min L     max L

89 Ø21

48
,3
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

114082
114084

2,860
4,280

Анкерна плочка RCS
Анкерна плочка RCS DW 20
Анкерна плочка RCS DW 26
Подложна плочка с възможност за центриране 
при анкериране през катереща шина RCS.

14
0Ø25 / Ø31,5

80

22 / 35

110477 3,990 Адаптор SLS/RCS 
За свързване на SLS-шпинделите към катере-
щата шина RCS.

В комплект с:
1 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
1 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

80

16
0

Ø26

Ø21

Ø21

116039 4,910 Адаптор SKS/ RCS В комплект с:
1 бр. 111567 Болт Ø 26 x 120
1 бр. 022230 Шплент 5/1, поц.

Ø26

80Ø

16
0

Ø26

112816 12,200 Разпределител HD
За напречно свръзване на шпиндели или кате-
рещи шини RCS към надлъжен трегер HDT.

В комплект с:
2 бр. 714093 Шест. винт ISO 4014 M16 x 70-8.8
2 бр. 710229 Гайка ISO 4032 M16-8, поц.
2 бр. 711074 Шайба ISO 7089 200 HV, A 16, поц.
2 бр. 112815 Прикрепваща плочка М16 Nova Grip

400 180

Ø26

Ø22

18
2

304 56
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

022010 376,000 Надлъжен трегер HDT 280
Системен стоманен трегер за конструиране на 
надлъжни шайби и специални конструкции с HD 
200. Профил НЕВ 300.

В комплект с
1 бр. 105435 Болт Ø 50 x 330, поц.
1 бр. 722457 Натягащ щифт ISO 8752 10 x 70, 
поц.
1 бр. 710618 Шплент 8, поц.
Технически данни
Wy=1680,0 cm³, Iy=25170 cm4

250 1150 1295 100
2980

200 24006 x 400 = 195

12
0

30
0 Ø25

100 2800
105

022009 579,000 Надлъжен трегер HDT 440
Системен стоманен трегер за конструиране на 
надлъжни шайби и специални конструкции с HD 
200. Профил НЕВ 300.

В комплект с
1 бр. 105435 Болт Ø 50 x 330, поц.
1 бр. 722457 Натягащ щифт ISO 8752 10 x 70, 
поц.
1 бр. 710618 Шплент 8, поц.
Технически данни
Wy=1680,0 cm3, Iy=25170 cm4

250 950 2000 1095 100
4580

200 400010 x 400 = 195

12
0

30
0

30
0

Ø25

4400100
105

022008 1120,000 Надлъжен трегер HDT 880
Системен стоманен трегер за конструиране на 
надлъжни шайби и специални конструкции с HD 
200. Профил НЕВ 300.

В комплект с
1 бр. 105435 Болт Ø 50 x 330, поц.
1 бр. 722457 Натягащ щифт ISO 8752 10 x 70, 
поц.
1 бр. 710618 Шплент 8, поц.
Технически данни
Wy=1680,0 cm3, Iy=25170 cm4

250 950 3200 3200 1095
8980

200 840021 x 400 = 195

12
0 30
0

30
0

Ø25

100 8800
105

100
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

115074 81,900 Водач HDT
Помощен елемент за насочване на надлъжните 
трегери HDT към лагерите. Отворите и връзки-
те са адаптирани към надлъжния трегер HDT.

650

30
0

300

Ø60Ø52

112548
112549

51,100
56,500

Диагонал на ферма HD
Диагонал на ферма HD 2000
Диагонал на ферма HD 2247
За конструиране на ферми с надлъжни трегери 
HDT.

В комплект с
2 бр. 112547 Болт HD Ø 40 x 260

20
00

/2
24

7

120

112558 35,000 Обувка HD
За монтаж към надлъжен трегер HDT.

480 220

19
5

145
Ø42

400 120



22

	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

112547 2,490 Болт HD Ø 40 x 260
За свързване на диагонали на ферми HD към 
обувка HD.

В комплект с
1 бр. 022230 Шплент 5/1, поц.
1 бр. 722457 Натягащ щифт ISO 8752 10 x 70, поц.

260
195 25

Ø40

110765 34,500 Стойка SRU l = 1,65 - 2,40 m
За кофриране на конзоли на мостове със сме-
сено сечение.

В комплект с
2 бр. 017040 Жабка с болт АК 48, поц. 
3 бр. 710226 Шест. винт ISO 4014 M20 x 90-8.8, 
поц.  
3 бр. 781053 Гайка ISO 7042 M20-8, поц.

1650

14
2

90

110857 2,830 Конзола 15
Точка на окачване на конзолите на мостове със 
смесени сечения.

Технически данни
Допустимо натоварване 50 kN.

13
4

134 120

110755 5,140 Обтягащ вал SRU
За анкериращ прът DW 15.

250

60

Ø18
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	 Арт.-№.	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

110756 7,980 Глава на обтягащ вал SRU
За монтаж на стоманен ригел SRU. За шпилки 
DW 15.

В комплект с:
2 бр. 105400 Болт Ø 20 x 140, поц. 
2 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.
2 бр. 770013 Натягащ щифт ISO 8752 8 x 70, 
поц.

198

16
3

48

110797 2,790 Опъвателен прът 15 SRU l = 1,50 m
За стойка SRU l = 1,65 - 2,40 m, Арт. № 110765.

Технически данни
Допустимо натоварване 90 kN по DIN 18216.

1500 SW 30

030440 0,583 Сферична гайка DW 15, поц.
Служи за обтягане на рамките за колони Rapid 
в областта на ъглите.

Указание
Размер на ключа SW 27.
Технически данни
Допустимо натоварване 90 kN.

11
0 SW27

68

111274 13,600 Присъединител към лагер VARIOKIT
За връзка на лагера 150 kN, Арт. № 022040 и 
200 kN, Арт. № 022041 към стоманен ригел 
SRU. 

В комплект с:
4 бр. 721817 Винт ISO 4014 M12 x 50-8.8, поц.
4 бр. 710381 Гайка ISO 7042 M12-8, поц. 
4 бр. 780702 Шайба ISO 7089 200 НV, А 12, поц.
2 бр. 710226 Винт ISO 4014 M20 х 90-8,8, поц.  
2 бр. 781053 Гайка ISO 7042 M20-8, поц.

315

27
8

190
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

022040 8,400 Лагер 150 kN / Типов ред В-ІІ
Оборудване за преместване на специални и 
тежки конструкции.

Технически данни
Носимоспособност 150 kN.

220 190

73

180 155
Ø14

022041 11,700 Лагер 200 kN / Типов ред А-ІІ
Оборудване за преместване на специални и 
тежки конструкции.

Технически данни
Носимоспособност 200 kN.

Ø14
150

220 190

155

87

022042 14,100 Лагер 300 kN / Типов ред В-ІІІ
Оборудване за преместване на специални и 
тежки конструкции.

Технически данни
Носимоспособност 300 kN.

Ø18

270 210

220 175
90

022043 13,000 Лагер 300 kN / Типов ред N-III
Оборудване за преместване на специални и 
тежки конструкции.

Технически данни
Носимоспособност 300 kN.

270

217

130

92

6
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

114335 24,000 Лагер 340 kN / Типов ред Н-ІІ
Оборудване за преместване на специални и 
тежки конструкции.

Технически данни
Носимоспособност 340 kN.

220

80 80

305

270

97

Ø14

022044 19,300 Лагер 400 kN / Типов ред А-ІІІ
Оборудване за преместване на специални и 
тежки конструкции.

Технически данни
Носимоспособност 400 kN.

270

10
4

210

190 175
Ø18

113474 196,000 Лагер 650 kN с основен елемент, насочващ
Оборудване за преместване на специални и 
тежки конструкции. В комплект с основен еле-
мент.

Технически данни
Носимоспособност 650 kN.

950 506

360 360
26

6

M 20x50

113475 40,400 Основен елемент за лагер 1
За полагане на лагер 400 kN, Арт. № 022044 и 
340 kN, Арт. № 114335.

В комплект с:
2 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

450 420
270 80 80
175 190

Ø10Ø14

340 kN
400 kN

14
5

400 kN
340 kN
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

103737 10,800 Универсално съединение UK 70
За устойчиво на огъване свързване на стомане-
ни ригели SRU и присъединяване на шпиндели 
SLS. 

62,5 187,5 125 187,5 62,5

21

48

50

21
0

685

104031 
018060

0,462
0,030

Принадлежности
Болт Ø 21 x 120
Шплент 4/1, поц.

061260 6,150 Стойка за парапет SGP
Като странична защита срещу падане при раз-
лични системи.

12
0

14
38

17
68

6535

43
3

43
3

104131 3,940 Държач на стойка за парапет SRU/ SRZ
За монтаж на защита срещу падане при стома-
нени ригели SRU и SRZ профил U 100 до U 140.

В комплект с:
2 бр. 105400 Болт Ø 20 x 140, поц. 
2 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

495

140

30
8 45

125 125

145 145

061260 6,150
Принадлежности
Стойка за парапет SGP
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

022001 17,900 Ригелна става, поц.
За ставно свързване на стоманени ригели SRZ 
и SRU. 

35 180 180 180 40
615

26
9Ø21

30
50

68

022002 18,500 Ригелна става, настройваща се, поц.
За ставно свързване на стоманени ригели SRZ и 
SRU. С вградено регулиране.

300
840

104
310

Ø21

Ø80 SW 24

34
50

27
5

113933 17,100 Регулираща секция VARIOKIT
За ставно свързване на стоманени ригели SRZ и 
SRU. С вградено регулиране.

В комплект с:
3 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
3 бр. 022230 Шплент 5/1, поц.

250250
125

25621

46

23
4SW 30

SW 30

Ø22

024000
024180

0,131
0,126

Изравняваща шайба 
Изравняваща шайба 16, жълто поц. 
Изравняваща шайба 20, поц.

Ø16,5 /
Ø20,5

58Ø 6 6,5
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

109630 4,150 Горен шпиндел SRU
За свързване на носещо скеле към стоманени 
ригели SRU и SRZ. 

Указание
С неделима вихрова гайка.

70
0

3760 50

114618 1,450 Подложна плочка за шпиндел VARIOKIT

120 15

Ø52

107160 3,960 Присъединител МР/SRU
Като изравняващ елемент между подвижна 
глава МР/SRU и напречно преминаващи стома-
нени ригели SRU.

325
13

1
48

52

100

Ø21

104031 
018060

0,462
0,030

Принадлежности
Болт Ø 21 x 120
Шплент 4/1, поц.
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

104031 0,462 Болт Ø 21 x 120
За различни видове връзки.

207
122

Ø6

Ø21

018060 0,030
Принадлежности
Шплент 4/1, поц.

111567 0,729 Болт Ø 26 x 120
За различни видове връзки.

207
122

Ø6

Ø26

022230 0,033
Принадлежности
Шплент 5/1, поц.

105400 0,330 Болт Ø 20 x 140, поц. 
За различни видове връзки.

89
140

Ø8

Ø20

018060 0,030
Принадлежности
Шплент 4/1, поц.

018060 0,030 Шплент 4/1, поц.
За болтове до Ø 25mm.

Ø4
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

022230 0,033 Шплент 5/1, поц.
За болтове Ø 25 mm до Ø 40 mm. 

Ø 4 / Ø 5

111806 0,945 Скоба Uni HBU 24-26 U200
За монтаж на трегери GT 24 към катереща 
шина RCS.

232

24
0

m
in

m
ax

26
0

80

138

110084 2,310 Държач на тръба за скеле Ø 48 RCS
За монтаж на тръба за скеле Ø 48 mm към 
катерещи шини RCS.

В комплект с
1 бр. 017040 Жабка с болт АК 48, поц. 
1 бр. 710894 Болт Ø 25 x 180
2 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

15
9

145 78

12
2

Ø48 Ø25

111279 2,450 Кръстата връзка VARIOKIT
За свързване под прав ъгъл на стоманени риге-
ли SRU или катерещи шини RCS. 

25
0

50 80

Ø22
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

112840
112841

239,000
295,000

Ребро VARIOKIT
Ребро VARIOKIT l = 400-700
Ребро VARIOKIT l = 650-900
За укрепване на системни решения.

Указание
Допустимо натоварване: виж PERI таблиците.

4000min      max 7000 17
0

min 6000     max 9000

Ø26

80

Ø26

80Ø

115599 53,300 Реброва връзка - 2 HD
За връзка на ребрата VARIOKIT към надлъжния 
трегер HDT. Завинтва се към надлъжния тре-
гер. 

В комплект с
2 бр. 110023 Дистанционер М24-82
4 бр. 115145 Фиксираща плочка М20 Nova Grip
4 бр. 710226 Шест. винт ISO 4014 M20 x 90-8.8, 
поц.  
4 бр. 108201Шест. гайка DIN 980-М20-8, поц.
Технически данни
Минимален натягащ момент 100 Nm. 

43
8,

5
282 300 83 120 83

14
3

12
0

14
3

M 24

Ø26

Ø26

024590 32,000 Понижаващ клин 420 kN
За освобождаване и понижаване на големи 
товари.

Указание
Да се съблюдава типовото изпитване.
Размер на ключа SW 46.
Технически данни
Носимоспособност 420 kN.

260 230

m
in

16
8

m
ax

26
8
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

113770 32,200 Опора 250
За отвеждане на натоварване при използване 
на шини. 

380

26
0

220

220 17
0

022006
022005
022004
111276
103993

5,310
11,200
29,700
28,200
63,500

Сегмент на подпори HDS/HDSS
Сегмент на подпори HDS 30 алум.
Сегмент на подпори HDS 90 алум.
Сегмент на подпори HDS 270 алум.
Сегмент на подпори HDSS 90 стом.
Сегмент на подпори HDSS 210 стом.
Сегменти от алуминий или стомана. Със свърз-
ващи елементи.

	 L	 X		
	 340	 300		
	 940	 900		
	 2740	 2700		
	 940	 900		
	 2140	 2100		

Указание
При сегменти от стомана се разрешава използ-
ването на макс. 2 бр. HDS 30, алум.

243

27
3

22
5

48Ø

X L
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

022007 25,700 Винтова глава HDK 45
Винтова глава за тежки подпори HD 200 С 
интегрирани поясни връзки. Едноосова, с въз-
можност за наклоняване до 3°. 

Указание
Товари > 60 kN не могат да се освобождават с 
винтовата глава HDK 45!

41
0

m
in

m
ax

86
0

66
6

360

22
0

18
0

50 120 50
330

55

Ø13

022027 4,230
Принадлежности
Гаечен ключ HD

022003 31,400 Понижаваща предавка HDA
За лесно освобождаване на високи товари 
при HD 200. Понижаващ път макс. 10 сm. 
Възможност за наклоняване във всички посоки 
до 3°.

Указание
Винаги се монтира изтеглена. Да не се обслуж-
ва с ударен винтоверт поради опасност от счуп-
ване на срязващия се болт HDA, арт. № 022018!

34
4

m
in

24
2

m
ax 45

3

250 300

022018 0,002
Принадлежности
Срязващ се болт HDA

123497 15,900 Конзола VARIOKIT
За свързване на тежкия вертикализатор SLS 
към катерещата шина RCS при малък наклон на 
вертикализатора.

В комплект с
3 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
3 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

Ø26

Ø21

Ø21

278 78

54

40
3

125 63

25
0

25
0
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

123513 37,800 Направляваща връзка VARIOKIT
За преместваема Т- връзка под прав ъгъл на 
катерещи шини RCS.

В комплект с
1 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
1 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

695

32
0

240

80211

54

Ø22

Ø26

Ø21

123534 5,910 Свързващо съединение RCS DW15/М20
За монтаж на връзка с шпилка DW 15 и натис-
ков диагонал към катерещата шина RCS.

В комплект с
2 бр. 710894 Болт Ø 25 x 180
4 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

249 80

16
5Ø26

123509 13,400 Кръстата връзка RCS 
За кръстосано свързване на катерещи шини 
RCS.

330

21
0 Ø22 Ø26 82

13
0

125
250

109720 26,600 Стойка за парапет RCS 226
За монтаж на подсигуряване срещу падане към 
главна платформа при RCS кофражно скеле или 
като хоризонтален прът във ферма.

В комплект с
2 бр. 104477 Винт ISO 4014 M20 x 120-8,8, поц.
2 бр. 781053 Гайка ISO 7042 M20-8, поц.

18
75

15
x1

25
=

25
0

22
60

17
50

7
x2

50
=

76

M 20

Ø21

100

60
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

109721
109773

40,700
67,900

Парапетен прът RCS
Парапетен прът RCS 384
Парапетен прът RCS 509
За монтаж на подсигуряване срещу падане 
към междинните и долни платформи при RCS 
кофражно скеле или като хоризонтален прът 
във ферма.

В комплект с
1 бр. 104477 Винт ISO 4014 M20 x 120-8.8, поц.
1 бр. 781053 Гайка ISO 7042 M20-8, поц.

37
50

N
x1

25
=

/5
00

0
38

40
/5

09
0

76
35

00
N

x2
50

=
/4

75
0

M 20

Ø21

100

60

108493 22,400 Присъединител на бетонпомпа BPA Ø 125
За свързване на бетонопровода с Ø 125 mm, 
респ. 5,5“ към PERI кофражни системи.

340 407

38
0

108688 1,810 Адаптор TRIO BPA Ø 125
За монтаж на присъединителя на бетонпомпата 
BPA Ø 125 към TRIO елементите.

110

78

340
SW 30
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	 Арт. №	 Тегло [кг]

VARIOKIT инженерна модулна система

108543 4,900 Връзка BPA Ø 125
Подходяща за всички стандартни бетонопрово-
ди с Ø 125 mm, респ. 5,5“.

25
7

235 52

14
3

Ø

108504 6,240 Почистващо бутало BPA Ø 125
За изтласкване на остатъците от бетон от връз-
ката на бетонпомпата BPA Ø 125.

Указание
Размер на ключа SW 41, SW 24.

11
9

595
SW 41 SW 24

102784 
072180

0,095
0,560

Принадлежности
Гедоре SW 24-1/2"
Накрайник за гедоре 1/2"
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02
	 PERI S.A.S.
	 77109 Meaux Cedex
	 peri.sas@peri.fr
	 www.peri.fr

03
	 PERI AG
	 8472 Ohringen
	 info@peri.ch
	 www.peri.ch

04
	 PERI S.A.
	 28110 Algete - Madrid
	 info@peri.es
	 www.peri.es

05
	 N.V. PERI S.A.
	 1840 Londerzeel
	 info@peri.be
	 www.peri.be

06
	 PERI B.V.
	 5480 AH-Schijndel
	 info@peri.nl
	 www.peri.nl

07
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Elkridge, MD 21075
	 info@peri-usa.com
	 www.peri-usa.com

08
	 PT Beton Perkasa Wijaksana
	 Jakarta 10210
	 bpw@betonperkasa.com
	 www.peri.com

09
	 PERI S.p.A.
	 20060 Basiano
	 info@peri.it
	 www.peri.it

10
	 PERI Japan K.K.
	 Tokyo 103-0015
	 info@perijapan.jp
	 www.perijapan.jp

11
	 PERI Ltd.
	 Rugby, CV23 0AN
	 info@peri.ltd.uk
	 www.peri.ltd.uk

12
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 Esenyurt / İstanbul 34510
	 info@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

13
	 PERI Kft..
	 1181 Budapest
	 info@peri.hu
	 www.peri.hu

14
	 PERI Formwork Malaysia 	
	 Sdn. Bhd.
	 43300 Seri Kembangan, 
	 Selangor Darul Ehsan
	 info@perimalaysia.com
	 www.perimalaysia.com

15
	 PERI ASIA Pte. Ltd
	 Singapore 387355
	 pha@periasia.com
	 www.periasia.com

16
	 PERI Ges.mbH
	 3134 Nußdorf ob der Traisen
	 office@peri.at
	 www.peri.at

17
	 PERI spol. s r.o.
	 252 42 Jesenice u Prahy
	 info@peri.cz
	 www.peri.cz

18
	 PERI Danmark A/S
	 2670 Greve
	 peri@peri.dk
	 www.peri.dk

19
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 05460 Hyvinkää
	 info@perisuomi.fi
	 www.perisuomi.fi

20
	 PERI Norge AS
	 3036 Drammen
	 info@peri.no
	 www.peri.no

21
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 05-860 Płochocin
	 info@peri.pl.pl
	 www.peri.pl.pl

22
	 PERIform Sverige AB
	 30013 Halmstad
	 peri@periform.se
	 www.periform.se

23
	 PERI (Korea) Ltd.
	 Seoul 135-080
	 info@perikorea.com
	 www.perikorea.com

24
	 PERIcofragens Lda
	 2790-326 Queijas
	 info@peri.pt
	 www.peri.pt

25
	 PERI S.A.
	 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
	 info@peri.com.ar
	 www.peri.com.ar

26
	 PERI Formas e
	 Escoramentos Ltda.
	 Vargem Grande Paulista
	 São Paulo
	 info@peribrasil.com.br
	 www.peribrasil.com.br

27
	 PERI Chile Ltda.
	 Colina, Santiago de Chile
	 peri.chile@peri.cl
	 www.peri.cl

28
	 PERI România SRL
	 077015 Baloteşti
	 info@peri.ro
	 www.peri.ro

29
	 PERI Slowenien
	 2000 Maribor
	 peri.slo@triera.net
	 www.peri.com

30
	 PERI spol. s r.o.
	 903 01 Senec
	 info@peri.sk
	 www.peri.sk

31
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 Glendenning NSW 2761
	 info@periaus.com.au
	 www.periaus.com.au

32
	 PERI AS
	 76406 Saku vald
	 Harjumaa
	 peri@peri.ee
	 www.peri.ee

33
	 PERI Hellas Ltd.	
	 194 00 Koropi
	 info@perihellas.gr
	 www.perihellas.gr

34
	 PERI SIA
	 2118 Salaspils novads, 	
	 Rigas rajons
	 info@peri-latvija.lv
	 www.peri-latvija.lv 

35
	 PERI (L.L.C.)
	 Dubai
	 perillc@perime.com
	 www.perime.com

01	 PERI GmbH
	 Rudolf-Diesel-Strasse
	 89264 Weissenhorn
	 info@peri.com
	 www.peri.com

Франция

Швейцария

Испания

Белгия/Люксембург

Холандия

САЩ

Индонезия

Италия

Япония

Великобритания/Ирландия

Турция

Унгария

Малайзия

Сингапур

Австрия

Чехия

Дания

Финландия

Норвегия

Полша

Швеция

Кореа

Португалия

Аржентина

Бразилия

Чили

Румъния

Словения

Словакия

Австралия

Естония

Гърция

Латвия

Обединени Арабски Емирства

“ПЕРИ” по света
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36
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Bolton, ON – L7E 1K1
	 info@peri.ca
	 www.peri.ca

37
	 Lebanon Representative Office
	 Jdeideh
	 lebanon@peri.de
	 www.peri.de

38
	 PERI UAB
	 02300 Vilnius
	 info@peri.lt
	 www.peri.lt

39
	 PERI S.A.
	 Tanger
	 peri25@menara.ma
	 www.peri.com

40
	 PERI Formwork
	 Engineering Ltd
	 Petach Tikva, 49002
	 info@peri.co.il
	 www.peri.co.il

41
	 PERI Bulgaria EOOD
	 1839 Sofia
	 peri.bulgaria@peri.bg
	 www.peri.bg

42
	 Armar ehf.
	 220 Hafnarfjörður
	 www.armar.is

43
	 TOO PERI Kazakhstan
	 050010 Almaty
	 peri@peri.kz
	 www.peri.kz

44
	 OOO PERI
	 142407, Noginsk District
	 moscow@peri.ru
	 www.peri.ru

45
	 Wiehahn Formwork and 	
	 Scaffolding (Pty) Ltd.
	 7600 Stellenbosch
	 info@wiehahn.co.za
	 www.wiehahn.co.za 

46
	 TOW PERI Ukraina
	 07400 Brovary
	 peri@peri.ua
	 www.peri.ua

47
	 Egypt Branch Office 
	 11361 Heliopolis / Cairo 
	 info@peri.com.eg
	 www.peri.com.eg

48
	 PERI Oplate d.o.o.
	 11272 Dobanovci
	 office@peri.rs
	 www.peri.rs

49
	 PERI Cimbras y Andamios,
	 S.A. de C.V.
	 Estado de México,
	 info@peri.com.mx
	 www.peri.com.mx

50
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 Baku
	 peribaku@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

51 
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 Aşgabat
	 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

52
	 PERI Belarus
	 220030 Minsk
	 peri@mail.belpak.by
	 www.peri.com

53
	 PERI oplate i skele d.o.o.
	 10 250 Donji Stupnik/
	 Zagreb
	 info@peri.com.hr
	 www.peri.com.hr

54
	 PERI GmbH
	 Iran Branch Office
	 Tehran
	 info@peri.ir
	 www.peri.ir

55
	 PERI (India) Pvt Ltd
	 Mumbai – 400064
	 info@peri.in
	 www.peri.in

56
	 PERI GmbH - Jordan
	 11947 Amman
	 jordan@peri.com
	 www.peri.com

57
	 PERI Kuwait
	 13011 Kuwait
	 kuwait@peri.com
	 www.peri.com

58
	 PERI Engineering
	 Division of Jamjoom  
	 Consult Saudi Arabia
	 21463 Jeddah	
	 info@peri.com.sa
	 www.peri.com.sa

59
	 PERI Qatar LLC
	 P.O.Box: 31295 - Doha
	 info@periqatar.com
	 www.periqatar.com

60
	 Société PERI S.A.S.
	 Kouba - Alger
	 peri.alger@peri.fr
	 www.peri.fr

61	
	 PERI Sh.p.k.
	 Tirane
	 erti.hasanaj@peri.com.tr 
	 www.peri.com.tr

62
	 PERI Peruana SAC 
	 Chorrillos, Lima
	 contacto@peri.com.pe
	 www.peri.com.pe

63
	 PERI Panama Inc.
	 0832-00155 Panama City
	 info@peri.com.pa
	 www.peri.com.pa

64
	 PERIcofragens, Lda.
	 Luanda
	 renato.portugal@peri.pt
	 www.peri.pt

65
	 Heights Access Nigeria Ltd.
	 Victoria Island, Lagos
	 info@heightsaccessng.com
	 www. heightsaccessng.com
	
66
	 PERI (L.L.C.)
	 Muscat
	 perimct@perime.com
	 www.perime.com

Канада

Ливан

Литва

Мароко

Израел

България

Исландия

Казахстан

Руска Федерация

Южна Африка

Украйна

Египет

Сърбия

Мексико

Азербейджан

Туркменистан

Беларус

Хърватска

Иран

Индия

Йордания

Кувейт

Саудитска Арабия

Катар

Алжир

Албания

Перу

Республика Панама

	 Ангола 

	 Нигерия

	
Оман
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Стенни кофражи
Рамков кофраж
Трегерен кофраж
Кръгъл кофраж
Фасаден кофраж
Опорна стойка за едно-
странно кофриране

Кофражи за колони
Квадратни
Правоъгълни
Кръгли

Кофражи за плочи
Панелен кофраж
Профилна скара
Трегерен кофраж
Кофражни маси
Кофраж за греди

Носещи скелета
Стоманена подпора
Алуминиева подпора
Системи кули
Подпора за тежки 
натоварвания

Катерещи системи
Катерещо скеле
Самокатерещ кофраж
Катерещи предпазни 
системи
Системни платформи

Скеле, стълбищни кули, 
работни платформи
Фасадно скеле
Работни платформи
Предпазни покриви
Стълбищни кули

Мостов и тунелен кофраж
Количка за кофриране на 
тротоарен блок с борд
Платформа за кофриране 
на тротоарен блок с борд
Инженерни модули за 
тунели

Сервизни услуги
Монтаж
Почистване/ремонт
Технологично планиране
Програмни продукти
Статика
Специални кофражи

Други системи
Шперплат
Кофражни трегери
Затварящи кофражи
Палети
Транспортен инвентар

ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Кофраж Скеле Инженеринг
кв. Враждебна, м. Нова махала №46
София 1839
България
Тел.: 02/814 40 40
Факс: 02/814 40 50
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

Програмата “Пери”
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