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E1	 Разглобяване

Подготовка на сегмента

  Опасност
Неправилно захванат тежък товар!
Тежкият товар може да падне и да 
доведе до сериозно, необратимо 
нараняване или дори смърт.

	⇒ Спазвайте информацията за зак-
репване на подемни механизми в 
Раздел F3, Преместване на сег-
ментите.

	⇒ Използвайте приспособления за 
закрепване с достатъчна товаро-
носимост.

	⇒ Когато демонтирате сегмента, 
внимавайте да не остават хора в 
рисковата зона.

	⇒ Стоенето под окачен товар е заб-
ранено.

Подготовка
1.	Прикрепете сегмента към подем-

ното устройство на крана.
2.	Демонтирайте връзките и анке-

рите на сегмента.
3.	Напуснете опасната зона.
4.	Повдигнете сегмента.
5.	Поставете сегмента на земята за 

разглобяване.
6.	Отстранете подемното устройство 

на крана от сегмента. Фигура E1.02a

Фигура Е1.02b
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Разглобяване на кулата

  Предупреждение
Необезопасен или неподдържан ком-
понент преди и по време на демон-
тажа!
Незакрепен, неподдържан елемент 
може да се преобърне или срути и да 
доведе до сериозни наранявания.

	⇒ Временни подпирания, напр. с 
квадратни греди, трябва да бъдат 
обезопасени.

Вертикалните свързващи елементи 
(диагонал VST или шпиндели SLS) 
трябва да бъдат осигурени срещу 
преобръщане по време на процеду-
рата по демонтиране.

Разглобяване
1.	Отстранете диагоналните свърз-

ващи елементи.
2.	Закрепете горния модул с крана.
3.	Отстранете монтажните болтове 

на вертикалните свързващи еле-
менти в горната част.

4.	Поставете горния сегмент на 
земята.

5.	Отстранете подемното устройство 
на крана от сегмента.

6.	Отстранете вертикалните свърз-
ващи елементи.

Демонтаж на сегмент

Отделните елементи и техните пози-
ции могат да бъдат отбелязани от 
прегледа на системата.

1.	Демонтирайте сегмента.
2.	Поставете дистанционните еле-

менти на RCS релсите отново в 
правилната позиция. (Фигура 
E1.04a + E1.04b)

3.	Поставете отново VST елементите 
със средствата за свързване. 
(Фигура E1.05a + E1.05b)

Фигура E1.04bФигура E1.04a

Фигура E1.05bФигура E1.05a

E1	 Разглобяване
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F1	Предваритенлно определяне на допустимото 
натоварване на крак

  Предупреждение
Системата може да бъде обявена 
за безопасна само ако се извърши 
специфично за проекта планиране.
В противен случай това може да 
доведе до сериозни наранявания.

	⇒ За всяко приложение трябва да се 
направи подробно статично изчис-
ление.

Взети са предвид височината на 
кулата и хоризонталното натоварване 
в размер на 2,5% от вертикалното 
натоварване.

Фигура F1.02

Фигура F1.01

FV

FH = 2.5 % x FV

8
62

 –
 1

13
8

Максимално натоварване на крак [kN]

39373533312927252321191715131197531

Максимално 
натоварване на 
крак

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00
Височина на кулата [m]

Допустими натоварвания на краката 
за предварително оразмеряване за 
кула 2 x 2m в съответствие с конфи-
гурация 1 (Раздел A11 – Конфигура-
ция на кула 1), като се вземе предвид 
хоризонтално натоварване от FH = 
2.5 % x FV.
(Фигура F1.02)
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F2	 Допустима товароподемност

Носеща точка на дистанционните 
елементи:

Дистанциониращ болт с втулка 
M20-82 (Арт. №: 110022)
Допустима товароподемност:
допуст. F = 3,000 kg

Дистанциониращ болт с втулка 
M24-82 
(Арт.№: 110023)
Допустима товароподемност:
допуст. F = 5 000 kg

Фигура F2.01 Фигура F2.02

Дистанц. болт с 
втулка M20-82

Дистанц. болт с 
втулка M24-82

допуст. F допуст. F 
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F3	 Преместване на сегментите

  Предупреждение
Системата може да бъде обявена за 
безопасна само ако се извърши спе-
цифично за проекта планиране.
В противен случай това може да 
доведе до сериозни наранявания.

	⇒ В случай на по-тежки единици, 
трябва да се определят специ-
фични за проекта точки на закреп-
ване и монтажни последователно-
сти.

	– При монтаж половината от теглото 
на сегмента действа върху подем-
ния механизъм на крана.

	– Използвайте текстилни приспосо-
бления с достатъчна товароноси-
мост.

Без рамки с горен шпиндел

Повдигащият механизъм е закрепен 
към 4 повдигащи болта Ø 21 x 120 (9), 
които са монтирани на съединителя 
VST 48 (21). (Фигура F3.03a)

Ъгъл на наклон на веригата
 = max. 30° 
 
(Фигура F3.02)

на носеща точка 
(монтажен болт Ø 21 x 120)
допуст. F = 640 kg  
(Фигура F3.04)

Фигура F3.01

Фигура F3.02

Фигура F3.03

Фигура F3.03a

9

9

21

9

9

9

9

Фигура F3.04



допуст. Fдопуст. F
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F3	 Преместване на сегментите

С рамки с горен шпиндел

Подемното устройство е свързано 
под диагоналите VST 200/62.5 (27).
(Фигура F3.05)

Ъгъл на наклон на веригата
 = max. 30° 
 
(Фигура F3.06)

на носеща точка
(Диагонален прът VST)
допуст. F = 6.4 kN  
(Фигура F3.07)

Фигура F3.05

Фигура F3.06



допуст. Fдопуст. F

Фигура F3.07

27

27
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F4	 Преместване на кулите

  Предупреждение
Системата може да бъде обявена за 
безопасна само ако се извърши спе-
цифично за проекта планиране.
В противен случай това може да 
доведе до сериозни наранявания.

	⇒ В случай на по-тежки единици, 
трябва да се определят специ-
фични за проекта точки на закреп-
ване и монтажни последователно-
сти.

	– При монтаж половината от теглото 
на сегмента действа върху подем-
ния механизъм на крана.

	– Използвайте текстилни приспосо-
бления с достатъчна товароноси-
мост.

Без рамки с горен шпиндел

Когато кулата е издигната, веригата 
се пренасочва над горната плоча. 
Затова кулата е внимателно издиг-
ната и насочена напред.

Повдигащият механизъм е закрепен 
към 4 повдигащи болта Ø 21 x 120 (9), 
които са монтирани на съединителя 
VST 48 (21). (Фигура F4.03)

Ъгъл на наклон на веригата
 = max. 30° 
 
(Фигура F4.02)

на носеща точка
(Болт Ø 21 x 120)
допуст. F = 640 kg  
(Фигура F4.04)



9 9

9 9

21 21

21 21

Фигура F4.04Фигура F4.02

Фигура F4.03

Фигура A4.01

допуст.  
F

допуст.  
F
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F4	 Преместване на кулите

С рамки с горен шпиндел

Подемното устройство е свързано 
под диагоналите VST 200/62.5 (27).
(Фигура F4.05)

Ъгъл на наклон на веригата
 = max. 30° 
 
(Фигура F4.06)

на носеща точка
(Диагонален прът VST)
допуст. F = 640 kg  
(Фигура F4.07)

Фигура F4.06

Фигура F4.05

Фигура F4.07



27

27

допуст. Fдопуст. F
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F5	 Таблица с комбинации 225 – 987.5 cm

Височина Компенсатор 
на височина

Горен 
шпиндел

Сегменти

hnom min max 12,5 25 100 125 175 275 375 525 775 1025

±13.8 cm

225 211,2 238,8 1 1

237,5 223,7 251,3 1 1 1

250 236,2 263,8 1 1 1

262,5 248,7 276,3 1 1 1 1

275 261,2 288,8 1 1

287,5 273,7 301,3 1 1 1

300 286,2 313,8 1 1 1

312,5 298,7 326,3 1 1 1 1

325 311,2 338,8 2 1 1

337,5 323,7 351,3 1 2 1 1

350 336,2 363,8 1 2

362,5 348,7 376,3 1 1 2

375 361,2 388,8 1 1

387,5 373,7 401,3 1 1 1

400 386,2 413,8 1 1 1

412,5 398,7 426,3 1 1 1 1

425 411,2 438,8 1 1 1 1

437,5 423,7 451,3 1 1 1 1 1

450 436,2 463,8 1 2

462,5 448,7 476,3 1 1 2

475 461,2 488,8 1 1

487,5 473,7 501,3 1 1 1

500 486,2 513,8 1 1 1

512,5 498,7 526,3 1 1 1 1

525 511,2 538,8 1 1 1 1

537,5 523,7 551,3 1 1 1 1 1

550 536,2 563,8 1 1 1

562,5 548,7 576,3 1 1 1 1

575 561,2 588,8 1 1 2

587,5 573,7 601,3 1 1 1 2

600 586,2 613,8 1 1 1

612,5 598,7 626,3 1 1 1 1

625 611,2 638,8 1 1

637,5 623,7 651,3 1 1 1

650 636,2 663,8 1 1 1

662,5 648,7 676,3 1 1 1 1

675 661,2 688,8 1 1 1 1

687,5 673,7 701,3 1 1 1 1 1

700 686,2 713,8 1 2 2

712,5 698,7 726,3 1 1 2 2

725 711,2 738,8 1 2 1

737,5 723,7 751,3 1 1 2 1
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F5	 Таблица с комбинации 225 – 987.5 cm

За спускане, оставащо разстояние за шпиндела от прибл. 8 cm да бъде планирано.

Таблица F5.01

hnom min max 12,5 25 100 125 175 275 375 525 775 1025

±13.8 cm

750 736,2 763,8 1 1 1

762,5 748,7 776,3 1 1 1 1

775 761,2 788,8 1 1 1 1

787,5 773,7 801,3 1 1 1 1 1

800 786,2 813,8 1 1 1

812,5 798,7 826,3 1 1 1 1

825 811,2 838,8 1 1 1 1

837,5 823,7 851,3 1 1 1 1 1

850 836,2 863,8 1 2

862,5 848,7 876,3 1 1 2

875 861,2 888,8 1 1

887,5 873,7 901,3 1 1 1

900 886,2 913,8 1 1 1

912,5 898,7 926,3 1 1 1 1

925 911,2 938,8 1 1 1 1

937,5 923,7 951,3 1 1 1 1 1

950 936,2 963,8 1 1 1 1 1

962,5 948,7 976,3 1 1 1 1 1 1

975 961,2 988,8 1 1 2

987,5 973,7 1001,3 1 1 1 2

Височина Компенсатор 
на височина

Горен 
шпиндел

Сегменти
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F6	 Таблица с комбинации 1 000 – 1 987.5 cm

Височина Компенсатор 
на височина

Горен 
шпиндел

Сегменти

hnom min max 12,5 25 100 125 175 275 375 525 775 1025

±13.8 cm

1000 986,2 1013,8 1 1 1

1012,5 998,7 1026,3 1 1 1 1

1025 1011,2 1038,8 1 1 1 1

1037,5 1023,7 1051,3 1 1 1 1 1

1050 1036,2 1063,8 1 1 1

1062,5 1048,7 1076,3 1 1 1 1

1075 1061,2 1088,8 1 1 1 1

1087,5 1073,7 1101,3 1 1 1 1 1

1100 1086,2 1113,8 1 1 1 1 1

1112,5 1098,7 1126,3 1 1 1 1 1 1

1125 1111,2 1138,8 1 1

1137,5 1123,7 1151,3 1 1 1

1150 1136,2 1163,8 1 1 1

1162,5 1148,7 1176,3 1 1 1 1

1175 1161,2 1188,8 1 1 2

1187,5 1173,7 1201,3 1 1 1 2

1200 1186,2 1213,8 1 1 2 1

1212,5 1198,7 1226,3 1 1 1 2 1

1225 1211,2 1238,8 1 3

1237,5 1223,7 1251,3 1 1 3

1250 1236,2 1263,8 1 1 1

1262,5 1248,7 1276,3 1 1 1 1

1275 1261,2 1288,8 1 1 1 1

1287,5 1273,7 1301,3 1 1 1 1 1

1300 1286,2 1313,8 1 1 1

1312,5 1298,7 1326,3 1 1 1 1

1325 1311,2 1338,8 1 1 1 1

1337,5 1323,7 1351,3 1 1 1 1 1

1350 1336,2 1363,8 2 1 1 1

1362,5 1348,7 1376,3 1 2 1 1 1

1375 1361,2 1388,8 1 1 1 1

1387,5 1373,7 1401,3 1 1 1 1 1

1400 1386,2 1413,8 1 1 1

1412,5 1398,7 1426,3 1 1 1 1

1425 1411,2 1438,8 1 1 1 1

1437,5 1423,7 1451,3 1 1 1 1 1

1450 1436,2 1463,8 1 1 1 1 1

1462,5 1448,7 1476,3 1 1 1 1 1 1

1475 1461,2 1488,8 1 2 1

1487,5 1473,7 1501,3 1 1 2 1

1500 1486,2 1513,8 1 1 1

1512,5 1498,7 1526,3 1 1 1 1
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F6	 Таблица с комбинации 1 000 – 1 987.5 cm

За спускане, оставащо разстояние за шпиндела от прибл. 8 cm да бъде планирано.

Таблица F6.01

hnom min max 12,5 25 100 125 175 275 375 525 775 1025

±13.8 cm

1525 1511,2 1538,8 1 1 1 1

1537,5 1523,7 1551,3 1 1 1 1 1

1550 1536,2 1563,8 1 1 1 1 1

1562,5 1548,7 1576,3 1 1 1 1 1 1

1575 1561,2 1588,8 1 1 1 1

1587,5 1573,7 1601,3 1 1 1 1 1

1600 1586,2 1613,8 1 1 1 2

1612,5 1598,7 1626,3 1 1 1 1 2

1625 1611,2 1638,8 1 2 1

1637,5 1623,7 1651,3 1 1 2 1

1650 1636,2 1663,8 1 2

1662,5 1648,7 1676,3 1 1 2

1675 1661,2 1688,8 1 1 2

1687,5 1673,7 1701,3 1 1 1 2

1700 1686,2 1713,8 1 1 1 1 1

1712,5 1698,7 1726,3 1 1 1 1 1 1

1725 1711,2 1738,8 1 1 1 1 1 1

1737,5 1723,7 1751,3 1 1 1 1 1 1 1

1750 1736,2 1763,8 1 2 1 1

1762,5 1748,7 1776,3 1 1 2 1 1

1775 1761,2 1788,8 1 1 2

1787,5 1773,7 1801,3 1 1 1 2

1800 1786,2 1813,8 1 1 1 2

1812,5 1798,7 1826,3 1 1 1 1 2

1825 1811,2 1838,8 1 1 2

1837,5 1823,7 1851,3 1 1 1 2

1850 1836,2 1863,8 1 1 1 1 1

1862,5 1848,7 1876,3 1 1 1 1 1 1

1875 1861,2 1888,8 1 2 1

1887,5 1873,7 1901,3 1 1 2 1

1.900 1886,2 1913,8 1 1 1

1912,5 1898,7 1926,3 1 1 1 1

1925 1911,2 1938,8 1 1 1 1

1937,5 1923,7 1951,3 1 1 1 1 1

1950 1936,2 1963,8 2 1 1 1

1962,5 1948,7 1976,3 1 2 1 1 1

1975 1961,2 1988,8 1 1 1 1 1 1

1987,5 1973,7 2001,3 1 1 1 1 1 1 1

Височина Компенсатор 
на височина

Горен 
шпиндел

Сегменти
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F7	 Таблица с комбинации 2 000 – 2 987.5 cm

Височина Компенсатор 
на височина

Горен 
шпиндел

Сегменти

hnom min max 12,5 25 100 125 175 275 375 525 775 1025

±13.8 cm

2000 1986,2 2013,8 1 1 2 1

2012,5 1998,7 2026,3 1 1 1 2 1

2025 2011,2 2038,8 1 1 2

2037,5 2023,7 2051,3 1 1 1 2

2050 2036,2 2063,8 1 1 1 1 1

2062,5 2048,7 2076,3 1 1 1 1 1 1

2075 2061,2 2088,8 1 1 1 1

2087,5 2073,7 2101,3 1 1 1 1 1

2100 2086,2 2113,8 1 1 1 1 1

2112,5 2098,7 2126,3 1 1 1 1 1 1

2125 2111,2 2138,8 1 1 1 2 1

2137,5 2123,7 2151,3 1 1 1 1 2 1

2150 2136,2 2163,8 1 2

2162,5 2148,7 2176,3 1 1 2

2175 2161,2 2188,8 1 1 2

2187,5 2173,7 2201,3 1 1 1 2

2200 2186,2 2213,8 1 1 2 1

2212,5 2198,7 2226,3 1 1 1 2 1

2225 2211,2 2238,8 1 1 2 1 1

2237,5 2223,7 2251,3 1 1 1 2 1 1

2250 2236,2 2263,8 1 3 1

2262,5 2248,7 2276,3 1 1 3 1

2275 2261,2 2288,8 1 1 1 1

2287,5 2273,7 2301,3 1 1 1 1 1

2300 2286,2 2313,8 1 1 1 2

2312,5 2298,7 2326,3 1 1 1 1 2

2325 2311,2 2338,8 1 1 2

2337,5 2323,7 2351,3 1 1 1 2

2350 2336,2 2363,8 1 1 1 2

2362,5 2348,7 2376,3 1 1 1 1 2

2375 2361,2 2388,8 1 1 1 1 1 1

2387,5 2373,7 2401,3 1 1 1 1 1 1 1

2400 2386,2 2413,8 1 2 2

2412,5 2398,7 2426,3 1 1 2 2

2425 2411,2 2438,8 1 1 1 1

2437,5 2423,7 2451,3 1 1 1 1 1

2450 2436,2 2463,8 1 1 1 1 1

2462,5 2448,7 2476,3 1 1 1 1 1 1

2475 2461,2 2488,8 1 1 1 1 1 1

2487,5 2473,7 2501,3 1 1 1 1 1 1 1

2500 2486,2 2513,8 1 2 2

2512,5 2498,7 2526,3 1 1 2 2
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F7	 Таблица с комбинации 2 000 – 2 987.5 cm

За спускане, оставащо разстояние за шпиндела от прибл. 8 cm да бъде планирано.

Таблица F7.01

hnom min max 12,5 25 100 125 175 275 375 525 775 1025

±13.8 cm

2525 2511,2 2538,8 1 1 2

2537,5 2523,7 2551,3 1 1 1 2

2550 2536,2 2563,8 1 1 1 2

2562,5 2548,7 2576,3 1 1 1 1 2

2575 2561,2 2588,8 1 1 1 1 2

2587,5 2573,7 2601,3 1 1 1 1 1 2

2600 2586,2 2613,8 1 1 1 1 1

2612,5 2598,7 2626,3 1 1 1 1 1 1

2625 2611,2 2638,8 1 1 1 1 2

2637,5 2623,7 2651,3 1 1 1 1 1 2

2650 2636,2 2663,8 1 2 1 1

2662,5 2648,7 2676,3 1 1 2 1 1

2675 2661,2 2688,8 1 2 1

2687,5 2673,7 2701,3 1 1 2 1

2700 2686,2 2713,8 1 1 2 1

2712,5 2698,7 2726,3 1 1 1 2 1

2725 2711,2 2738,8 1 1 1 1 1 1

2737,5 2723,7 2751,3 1 1 1 1 1 1 1

2750 2736,2 2763,8 1 1 1 1 1 2

2762,5 2748,7 2776,3 1 1 1 1 1 1 2

2775 2761,2 2788,8 1 3 2

2787,5 2773,7 2801,3 1 1 3 2

2800 2786,2 2813,8 1 1 2 1

2812,5 2798,7 2826,3 1 1 1 2 1

2825 2811,2 2838,8 1 1 1 2 1

2837,5 2823,7 2851,3 1 1 1 1 2 1

2850 2836,2 2863,8 1 1 1 2

2862,5 2848,7 2876,3 1 1 1 1 2

2875 2861,2 2888,8 1 1 1 1 2

2887,5 2873,7 2901,3 1 1 1 1 1 2

2900 2886,2 2913,8 1 2 2

2912,5 2898,7 2926,3 1 1 2 2

2925 2911,2 2938,8 1 1 2

2937,5 2923,7 2951,3 1 1 1 2

2950 2936,2 2963,8 1 1 3

2962,5 2948,7 2976,3 1 1 1 3

2975 2961,2 2988,8 1 1 1 1 2

2987,5 2973,7 3001,3 1 1 1 1 1 2

Височина Компенсатор 
на височина

Горен 
шпиндел

Сегменти
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F8 Таблица с комбинации 3 000 – 4 000 cm

Височина Компенсатор 
на височина

Горен 
шпиндел

Сегменти

hnom min max 12,5 25 100 125 175 275 375 525 775 1025

±13.8 cm

3000 2986,2 3013,8 1 1 1 1 1 2

3012,5 2998,7 3026,3 1 1 1 1 1 1 2

3025 3011,2 3038,8 1 1 2 2

3037,5 3023,7 3051,3 1 1 1 2 2

3.050 3036,2 3063,8 1 1 2 1

3062,5 3048,7 3076,3 1 1 1 2 1

3075 3061,2 3088,8 1 1 1 1 2

3087,5 3073,7 3101,3 1 1 1 1 1 2

3100 3086,2 3113,8 1 1 1 2

3112,5 3098,7 3126,3 1 1 1 1 2

3125 3111,2 3138,8 1 1 1 1 2

3137,5 3123,7 3151,3 1 1 1 1 1 2

3150 3136,2 3163,8 1 1 1 2 1 1

3162,5 3148,7 3176,3 1 1 1 1 2 1 1

3175 3161,2 3188,8 1 3

3187,5 3173,7 3201,3 1 1 3

3200 3186,2 3213,8 1 1 3

3212,5 3198,7 3226,3 1 1 1 3

3225 3211,2 3238,8 1 1 2 2

3237,5 3223,7 3251,3 1 1 1 2 2

3250 3236,2 3263,8 1 1 2 1 2

3262,5 3248,7 3276,3 1 1 1 2 1 2

3275 3261,2 3288,8 1 3 2

3287,5 3273,7 3301,3 1 1 3 2

3300 3286,2 3313,8 1 1 1 2

3312,5 3298,7 3326,3 1 1 1 1 2

3325 3311,2 3338,8 1 1 1 3

3337,5 3323,7 3351,3 1 1 1 1 3

3350 3336,2 3363,8 1 1 3

3362,5 3348,7 3376,3 1 1 1 3

3375 3361,2 3388,8 1 1 1 3

3387,5 3373,7 3401,3 1 1 1 1 3

3400 3386,2 3413,8 1 1 1 1 1 2

3412,5 3398,7 3426,3 1 1 1 1 1 1 2

3425 3411,2 3438,8 1 2 2 1

3437,5 3423,7 3451,3 1 1 2 2 1

3450 3436,2 3463,8 1 1 1 2

3462,5 3448,7 3476,3 1 1 1 1 2

3475 3461,2 3488,8 1 1 1 1 2

3487,5 3473,7 3501,3 1 1 1 1 1 2

3500 3486,2 3513,8 1 2 1 3

3512,5 3498,7 3526,3 1 1 2 1 3
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F8 Таблица с комбинации 3 000 – 4 000 cm

За спускане, оставащо разстояние за шпиндела от прибл. 8 cm да бъде планирано.

Таблица F8.01

hnom min max 12,5 25 100 125 175 275 375 525 775 1025

±13.8 cm

3525 3511,2 3538,8 1 2 3

3537,5 3523,7 3551,3 1 1 2 3

3550 3536,2 3563,8 1 1 3

3562,5 3548,7 3576,3 1 1 1 3

3575 3561,2 3588,8 1 1 1 3

3587,5 3573,7 3601,3 1 1 1 1 3

3600 3586,2 3613,8 1 1 3 2

3612,5 3598,7 3626,3 1 1 1 3 2

3625 3611,2 3638,8 1 1 1 1 2

3637,5 3623,7 3651,3 1 1 1 1 1 2

3650 3636,2 3663,8 1 1 2 3

3662,5 3648,7 3676,3 1 1 1 2 3

3675 3661,2 3688,8 1 2 1 2

3687,5 3673,7 3701,3 1 1 2 1 2

3700 3686,2 3713,8 1 2 2

3712,5 3698,7 3726,3 1 1 2 2

3725 3711,2 3738,8 1 1 2 2

3737,5 3723,7 3751,3 1 1 1 2 2

3750 3736,2 3763,8 1 1 1 1 1 2

3762,5 3748,7 3776,3 1 1 1 1 1 1 2

3775 3761,2 3788,8 1 1 1 2 3

3787,5 3773,7 3801,3 1 1 1 1 2 3

3800 3786,2 3813,8 1 3 2 1

3812,5 3798,7 3826,3 1 1 3 2 1

3825 3811,2 3838,8 1 1 3 1

3837,5 3823,7 3851,3 1 1 1 3 1

3850 3836,2 3863,8 1 1 1 2 2

3862,5 3848,7 3876,3 1 1 1 1 2 2

3875 3861,2 3888,8 1 1 2 2

3887,5 3873,7 3901,3 1 1 1 2 2

3900 3886,2 3913,8 1 1 1 1 3

3912,5 3898,7 3926,3 1 1 1 1 1 3

3925 3911,2 3938,8 1 2 3

3937,5 3923,7 3951,3 1 1 2 3

13950 3936,2 3963,8 1 3

13962,5 3948,7 3976,3 1 1 3

33975 3961,2 3988,8 1 1 1

33987,5 3973,7 4001,3 1 1 1 1

34000 3986,2 4013,8 1 3

Височина Компенсатор 
на височина

Горен 
шпиндел

Сегменти
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180 486

10
88

356   

Ø21

240   

Ø21

117465 172.000

117454   48.200

117377 
117678

    1.030 
  17.400

117453   45.500 Пета VST 48
Като подпорна основа за VARIOKIT Кула за 
тежко натоварване с връзка за стом. ригел 
RCS.

Комплект с:
3 бр. 114563 Болт ISO 4014 M24 x 140-10.9
3 бр. 105032 Гайка ISO 7040 M24-8, поц.
3 бр. 117452 Болт ISO 4014 M20 x 130-10.9
3 бр. 781053 Гайка ISO 7040 M20-8, поц.

Конектор VST 48
За свързване на стом. ригели RCS с горния 
шпиндел VST или компенсатора на височина-
та VST.

Комплект с:
3 бр. 114563 Болт ISO 4014 M24 x 140-10.9
3 бр. 105032 Гайка ISO 7040 M24-8, поц.
3 бр. 117452 Болт ISO 4014 M20 x 130-10.9
3 бр. 781053 Гайка ISO 7040 M20-8, поц.
4 бр. 105416 Болт ISO 4014 M24 x 80-8.8, поц.

Горен шпиндел VST 100
Като главен шпиндел за VARIOKIT Подпорна 
кула за тежко натоварване. Като опция може 
да се използва с хидравлично устройство.

Технически данни
Допустимо натоварване 70 t.

Аксесоари
Монтажна втулка VST
Хидравличен крик VST

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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117425     7.090

117433   28.900

117391   35.400
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365 240

M 24
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31
0

360   

M 24x80

52Ø21

240

Напречен съединител VST
За свързване на хоризонтални ригели VST и 
диагонали VST, перпендикулярни на равнина-
та на рамката.

Комплект с:
2 бр. 113994 Болт ISO 4014 M20 x 140-8.8, поц.
2 бр. 781053 Гайка ISO 7040 M20-8, поц.
1 бр. 117492 Втулка VST, поц.

Компенсатор VST 12.5
Като 12.5 cm компенсация на височината.

Комплект с:
4 бр. 117429 Болт с резба VST M24, поц.
8 бр. 105032 Гайка ISO 7040 M24-8, поц.

Компенсатор VST 25
Като 25 cm компенсация на височината.

Комплект с:
4 бр. 105416 Болт ISO 4014 M24 x 80-8.8, поц.
4 бр. 105032 Гайка ISO 7040 M24-8, поц.

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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117504   21.700

117371   31.400

2618
2688

50Ø20x140

1710
1780
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52

Ø21x120
Ø21

36080

33
0

52

Ø21x120Ø26x120

Ø21

117411   18.600

Хоризонтална връзка VST 200/200
За хоризонтално укрепване на вертикали.

Комплект с:
2 бр. 105400 Болт Ø 20 x 140, поц.
2 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

Хоризонтален ригел VST 200
Като хоризонтален ригел за подпорите. 
Произвежда разстояние между осите на 
опората от 2,00 m.

Комплект с:
2 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
2 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

Надлъжен съединител VST
За свързване на хоризонтални ригели VST и 
диагонали VST, в равнината на рамката.

Комплект с:
2 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
2 бр. 111567 Болт Ø 26 x 120
2 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.
2 бр. 022230 Шплент 5/1, поц.

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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123823     4.160

117712   35.700

117696     2.130

117388
117382
117385
117379

    8.910
  10.900
  11.700
  14.100

125 168
355
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Ø21x120

2830

80
37540 2000 375 40

Ø21x120

50

155 Ø21x120

X
L

Ø21x120 50

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg

Съединител VST-SRU
Елемент за свързване на ригел SRU като 
хоризонтал за VST Подпорна кула за тежко 
натоварване.

Комплект с:
3 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
3 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

Допълнителен съединител VST
За свързване на допълнителни крака към 
стандартната рамка. Разстояние между 
краката 375 mm.

Комплект с:
4 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
4 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

Хоризонтален съединител VST 37.5
За свързване на допълнителни крака към 
стандартната рамка. Разстояние между 
краката 375 mm.

Комплект с:
2 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
2 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

Диагонали VST
Диагонал VST 200/62,5
Диагонал VST 200/100
Диагонал VST 200/112,5
Диагонал VST 200/150

	 L	 X		
	 1019	 953		
	 1271	 1201		
	 1367	 1297		
	 1680	 1610		
Комплект с:
2 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
2 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.
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Ø21x120

Ø20x140

117377     1.030

117707     9.200

117678   17.400

Монтажна втулка VST
За регулиране на горния шпиндел VST 100.

Съединител UP-VST
Адаптер за закрепване на компоненти на 
скеле PERI UP към VARIOKIT Подпорна кула 
за тежко натоварване.

Комплект с:
1 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
2 бр. 105400 Болт Ø 20 x 140, поц.
3 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.
2 бр. 117701 окачващо ухо GEP.
1 бр. 024250 Клин K, поц.

Хидравличен крик VST
Удобен хидравличен комплект за използване 
в горния шпиндел VST 100.

Забележка
Следвайте инструкциите за употреба!
Технически данни
Височина на повдигане 16 mm.

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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104027     7.610

103868
103871
103874
103877
103886
103889
103898
103892
103929
103903
103906
103915
103918
103922
103925
103928

  18.100
  24.200
  30.900
  38.100
  44.700
  52.000
  58.600
  65.600
  72.000
  81.000
  92.600
106.000
119.000
135.000
146.000
159.000

VARIO Наставка 24 U120, компл.
За монтаж към стоманен ригел SRU.

Комплект с:
4 бр. 710252 Болт ISO 4017 M16 x 50-8.8, поц.
4 бр. 104024 Гайка ISO 7040 M16-8, поц.
4 бр. 710880 Шайба DIN 434 18, поц.
Технически данни
U120: Wy = 121.4 cm³, Iy = 728 cm4.

Стоманени ригели SRU U120
Стоманен ригел SRU U120, L = 0.72 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 0.97 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 1.22 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 1.47 m
Стоманен ригел SRU U120, L =1.72 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 1.97 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 2.22 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 2.47 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 2.72 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 2.97 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 3.47 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 3.97 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 4.47 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 4.97 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 5.47 m
Стоманен ригел SRU U120, L = 5.97 m
Универсални стоманени U-120 профили, като 
главни греди в кофража и за специални при-
ложения. С преместваеми дистанционери.

	 L			 
	 722			 
	 972			 
	 1222			 
	 1472			 
	 1722			 
	 1972			 
	 2222			 
	 2472			 
	 2722			 
	 2972			 
	 3472			 
	 3972			 
	 4472			 
	 4972			 
	 5472			 
	 5972			 
Забележка
Вижте оразмерителните таблици PERI за 
допустимо натоварване!
Технически данни
U120: Wy = 121.4 cm³, ly = 728 cm4.

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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110023     0.910

110022     0.491

114166
109610
109472
109471
109470
109469
112102
112141

  78.200
524.000
393.000
262.000
182.000
130.000
156.000
209.000

Дистанциониращ болт с втулка M24-82
Дистанционер за стоманени ригели RCS.

Комплект с:
1 бр. 109612 Болт ISO 4014 M24 x 130-8.8, поц.
1 бр. 130342 Гайка ISO 7042 M24-8, поц.

Дистанц. болт с втулка M20-82
Дистанционер за стоманени ригели RCS.

Комплект с:
1 бр. 104477 Болт ISO 4014 M20 x 120-8.8, поц.
1 бр. 130341 Гайка ISO 7042 M20-8, поц.

Стоманени ригели RCS, U200
Стоманен ригел U200, 148 RCS
Стоманен ригел U200, 998 RCS
Стоманен ригел U200, 748 RCS
Стоманен ригел U200, 498 RCS
Стоманен ригел U200, 348 RCS
Стоманен ригел U200, 248 RCS
Стоманен ригел U200, 298 RCS
Стоманен ригел U200, 398 RCS
Стоманен профил за универсална употреба 
за катерене или спец. конструкции. С дистан-
ционни елементи M20-82 и M24-82.

	 L			 
	 1480			 
	 9.980			 
	 7480			 
	 4980			 
	 3480			 
	 2480			 
	 2980			 
	 3980			 

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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A

Ø2189
Ø

min  L     max  L

48
Ø

80

16
0

Ø26

Ø21

Ø21

Ø

207

122
Ø6

Ø21

104031 0.462

018060 0.030

110477     3.990

104031 
018060 
111567 
022230

0.462 
0.030 
0.729 
0.033

111035
101773
101774
101776
101778
101779
109726
109785

  12.100
  14.700
  18.200
  24.700
  32.100
  38.300
  44.600
  50.800

104031 
018060 
110477

0.462 
0.030 
3.990

Болт Ø 21 x 120
За разнообразни съединения.

Аксесоари
Шплент 4/1, поц.

Съединител SLS/RCS
Съединител при свързване на шпиндел SLS 
за стоманен ригел RCS.

Комплект с:
1 бр. 104031 Болт Ø 21 x 120
1 бр. 018060 Шплент 4/1, поц.

Аксесоари
Болт Ø 21 x 120
Шплент 4/1, поц.
Болт Ø 26 x 120
Шплент 5/1, поц.

Шпиндели SLS
Шпиндел SLS 40/80
Шпиндел SLS 80/140
Шпиндел SLS 100/180
Шпиндел SLS 140/240
Шпиндел SLS 200/300
Шпиндел SLS 260/360
Шпиндел SLS 320/420
Шпиндел SLS 380/480
Използват се за настройващи се шпиндели 
във фермови конструкции направени от сто-
манени ригели SRU и/или стоманени ригели 
RCS.

	 A	 min. L	 max. L	
	 344	 400	 800	
	 746	 800	 1400	
	 946	 1000	 1800	
	 1346	 1400	 2400	
	 1944	 2000	 3000	
	 2544	 2600	 3600	
	 3144	 3200	 4200	
	 3744	 3800	 4800	
Забележка
Вижте PERI Оразмерителни таблици за допус-
тимо натоварване.

Аксесоари
Болт Ø 21 x 120
Шплент 4/1, поц.
Съединител SLS/RCS

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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M 20

SW 30

150
52

M 20 SW 17

L

L

Ø4

781053     0065

118256     0.020

117452
114563

    0.360
    0.627

105416
113994

    0.360
    0.421

018060     0.030

Гайка ISO 7040 M20-8, поц.
Стоп гайка.

Цил. Болт ISO 4762 M20 x 150-8.8, поц.

Болтове ISO 4014-10.9, поц.
Болт ISO 4014 M20 x 130-10.9
Болт ISO 4014 M24 x 140-10.9

	 L			 
	 130			 
	 140			 

Болтове ISO 4014-8.8, поц.
Болт ISO 4014 M24 x 80-8.8, поц.
Болт ISO 4014 M20 x 140-8.8, ПОЦ.

	 L			 
	 80			 
	 140			 

Шплент 4/1, поц.

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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97 25Ø

SW 36

024250     0.331

105400     0.330

018060     0.030

117492     0.109

105032     0.070

Клин K, поц.
За съединителна компресионна плоча KDP, 
клинова глава SRZ/SRU и при съединител за 
рамки SB-A, B, C.

Болт Ø 20 x 140, поц.
За разнообразни съединения.

Аксесоари
Шплент 4/1, поц.

Втулка VST, поц.

Гайка ISO 7040 M24-8, поц.
Стоп гайка.

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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DW 15

1454
1500

125 125Ø22 60
30

38
0

N 
x 

50
0

12
0

L
16

0

16
0

Ø11

Ø13

48,3Ø

030030
030050

    1.440
    0.000

100021     4.690

102860
100012

    7.690
  14.700

Шпилка DW15
Шпилка спец. дължина DW 15
Разходи за нарязване на DW15/ B15

Забележка
Незаваряема! Спазвайте допуските!
Технически данни
Допустима опънна сила: 90kN.

Хоризонтален ригел UH 150 Забележка
От 01.07.2009 г. се предлага само като арти-
кул за отдаване под наем.

Вертикални пръти UVR
Вертикален прът UVR 150
Вертикален прът UVR 300

	 L			 
	 1500			 
	 3000			 

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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80

100 20

Ø32

DW 26

117

Ø10

72

SW 27

DW 15

50

50
Ø

123825     1.130

030340
030500

    4.480
    0.000

030370     1.660

030130     0.318

Подложна плочка 120x120x15 DW15

Шпилка DW26
Шпилка спец. дължина DW 26
Разходи за нарязване на DW 26

Забележка
Незаваряема! Спазвайте допуските!
Технически данни
Допустима опънна сила: 250kN.

Гайка с плочка на става DW 15, поц.
За шпилки DW 15 и B 15. Максимален ъгъл 
на шпилката: 8°.

Забележка
Размер ключ SW27.
Технически данни
Допустимо натоварване: 90kN.

Гърбична гайка DW 15, поц.
За шпилки DW 15 и B 15.

Технически данни
Допустимо натоварване: 90kN.

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg
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DW 26

SW 46

80

030970     0.800 Шест. гайка DW 26 SW 46/80, заваряема
За шпилки DW 26.

Забележка
Заваряема!
Технически данни
Допустимо натоварване: 250kN.

VST Подпорна кула за тежко натоварване
	 Арт. №	 Тегло kg





PERI SE
Formwork Scaffolding Engineering
Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
Germany
Tel.	 +49 (0)7309.950-0
Fax	 +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com
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